
      PROJET DE MODIFICATION  

D’ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE 

Zone du Forum – Route des Pontots 

 
Opérateur : SFR                code site opérateur : 640122 

Objectif du projet : l’opérateur prévoit, sur ce site existant, le retrait de la technologie 3G en 2100 

MHz, la mise en service de la 5G via la fréquence 4G 2100MHz, l’ajout de 3 antennes, afin de déployer 

la technologie 5G en 3,5GHz, et répondre à la croissance des nouveaux usages numériques. 

 

La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la 

concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques et son décret d’application du 9 

septembre 2016 précisent les obligations des opérateurs et des maires relatives à l’information sur les 

projets.  

Les opérateurs doivent fournir un dossier d’information aux maires un mois avant le dépôt des 

demandes d’autorisation d’urbanisme. A Bayonne, la charte signée entre les opérateurs et la Ville en 

2011, prévoit un niveau d’information supérieur à la réglementation, notamment concernant les 

niveaux d’exposition de la population. 

 

Le projet répondant aux exigences de la Ville en termes : 

- d’urbanisme > l’étude préalable montre que les contraintes du plan local d’urbanisme sont 

respectées,  

- de limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques > Les simulations montrent des 

estimations inférieures à 1V/m, la valeur maximale estimée au niveau du seul lieu d’accueil de publics 

sensibles dans un rayon de 100m est de 0,31 V/m, 

- de transparence envers la population > le dossier d’information est complet et clair, 

 

La Ville de Bayonne en informe la population par la mise à disposition du présent dossier durant une 

période de trois semaines, à compter du 17 juin 2021  sur le site internet de la Ville, rubrique « J’habite 

à Bayonne », « Mon cadre de vie », « Prévention des risques », « Antennes relais », « Projets en cours ».  

Une version papier du dossier est consultable durant cette période à l’accueil du service de 

l’urbanisme à l’hôtel de Ville, le lundi 13h30-17h et du mardi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h. 

Il contient cette page de présentation, le dossier d’information et la simulation de niveaux d’exposition 

aux champs électromagnétiques générés par le projet fournis par l’opérateur. 

Pour toute question technique ou réglementaire relative au projet, vous pouvez vous adresser 

directement à l’opérateur de téléphonie :  

A Monsieur Jérôme PAGES 

Par courrier : 12 rue P. Mesplé – ZAC Basso Cambo – BP 60616 - 31106 TOULOUSE CEDEX 1 

Ou par mail : jerome.pages@sfr.com 

Pour transmettre vos observations sur le projet aux services et à l’élue en charge du sujet, vous 

pouvez utiliser le formulaire de contact du site de la Ville ou écrire à M. le Maire. 

 

Pour toute autre question sur la démarche de la Ville, vous pouvez prendre contact avec la direction 

générale des services techniques par téléphone au 05 59 46 60 61 ou via le formulaire de contact du 

site internet. 
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Introduction 

Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR. 

Sur le marché des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des 

positions d'envergure sur l'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand 

public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le leader national de 

la convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile. 

SFR propose une offre complète de services d'accès à Internet, de téléphonie fixe 

et mobile et de contenus audiovisuels et se positionne également comme un 

expert de solutions de communications unifiées, d'Internet des Objets et de Cloud 

Computing pour les entreprises. Pour le grand public, le groupe commercialise 

ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour l'entreprise, sous la 

marque SFR Business. 
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Pourquoi faire évoluer une antenne-relais existante ? 

Nous prévoyons de faire évoluer nos équipements afin de vous apporter de nouveaux services 

(3G, 4G, 4G+ ou SG par exemple) et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre 

réseau de téléphonie mobile conformément à nos obligations réglementaires. 

Plan de situation 

1 

n 
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Caractéristiques du projet 

Coordonnées géographiques en Lambert : 

- X: 290 012 m 

- Y : 1 839 512 m 

- Z: 4 NGF 

Dossier d'urbanisme 

Déclaration préalable Permis de construire 

D Oui 
1 

ŒI Non D Oui 
1 

ŒI Non 

Calendrier indicatif des travaux : 

Trimestre 2 

Caractéristiques d'ingénierie radio : 

� 2G, 3G, 4G et SG avec antennes à faisceaux Fixes de gain 17 dBi 

Systèmes Actuel 
A Puissance 

Azimuts Tilt HBA1 
terme PIRE (dBW) 

4G - LTE 700 D D 30 - - - 

4G - LTE 800 ŒI ŒI 33 70° /190° /310° oo; oo; oo 19.30m/19.30m/19.30m 

2G - GSM 900 ŒI ŒI 33 - 34 70° /190° /310° oo; oo; oo 19.30m/19.30m/19.30m 

3G - UMTS 900 ŒI ŒI 33 70° /190° /310° oo; oo; o- 19.30m/19.30m/19.30m 

4G - LTE 1800 ŒI ŒI 33 70° /190° /310° oo; oo; oo 19.30m/19.30m/19.30m 

3G-UMTS 2100 ŒI D 34-35 - - - 

4G - LTE 2100 ŒI ŒI 
35 70° /190° /310° oo; oo; o- 19.30m/19.30m/19.30m 

5G - NR 2100 D ŒI 

4G - LTE 2600 ŒI ŒI 36 70° /190° /310° oo; oo; oo 19.30m/19.30m/19.30m 

1 
1 Hauteur Bas d 'Antenne 
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Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi : 

r-r 
1 

30 28 
~ 

1 
I' 33 31 

'1 34 32 
1 
1 

35 33 

36 34 

40 38 

� SG avec antennes à faisceaux orientables de gain 24 dBi 

1 Puissance 

PIRE 
A 

Systèmes Actuel maximale Azimuts Tilt HBA4 
terme 

moyenne 

(dBW) 

SG - NR 3500 D Œ1 40 70° /190° /310° 60/ 60/ 60 19.85m/19.85m/19.85m 

« Les technologies d'antennes actives sont caractérisées par une plus grande dispersion dans Je 

temps et dans l'espace de la puissance rayonnée par rapport aux antennes passives. Pour cette 

raison, on n'indique pas la PIRE mais la puissance maximale moyenne rayonnée (ou PIRE maximale 

moyenne), qui est beaucoup plus représentative de la puissance effectivement utilisée et rayonnée 

par l'antenne» 

1 
2 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente 

3 Puissance Apparente Rayonnée 

4 Hauteur Bas dAntenne 
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Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier : 

1 
1 

SFR 

Jérôme PAGES 

Responsable Environnement & Patrimoine Sud-ouest / Ouest 

12 rue Paul Mesplé BP 60616 

31106 TOULOUSE CEDEX 01 

Jerome.pages@sfr.com 
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Déclaration AN FR 

1. Conformité de l'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17 

Œl Oui D non 

2. Existence d'un périmètre de sécurité accessible au public : 

D Oui, balisé D oui, non balisé Œl non 

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique 

peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous. 

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il 

inférieur à la valeur de référence du décret 11°2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel 

périmètre de sécurité ? 

Œl Oui D non 

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à l'article 5 du décret n°2002 - 

775 situés à moins de 100 mètres de l'antenne d'émission 

Œl Oui D non 

Micro-crèche Copains & Copines 

9 Rue Raoul Perpere Zone du Forum 

Estimation du niveau maximum de champ reçu : 0,31 volts par mètre soit 0,76 % 

par rapport au niveau de référence du décret n°2002-775. 
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Description détaillée du projet 

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit notamment de déployer la 5G. 
Les systèmes et fréquences ajoutés sont la 5G NR2100 et la 5G NR3500. 

Pour les projets prévoyant l'ajout de la 5G NR2100 *: 

Ce projet consiste à assurer une continuité de service 5G entre les sites 5G NR 3500 
(antennes à faisceaux orientables) existants ou à venir, par une évolution logicielle 
du réseau existant L TE 2100 (antennes à faisceaux fixes). 
Ce projet sera sans impact visuel. 
La puissance étant conservée à l'identique et les antennes étant inchangées, Il n'y aura pas 
d'évolution du niveau de champ électromagnétique. 

Pour les projets prévoyant l'ajout de la 5G NR3500 *: 

Ce projet consiste à déployer une nouvelle antenne à faisceau orientable par secteur, dans 
les mêmes azimuts que les antennes existantes. 

,..., 
1 

* L'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence 
nationale des fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le respect 
strict et continu des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 
établis par le décret 2002-775 du 3 mai 2002. 

n 
SFR 
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Extrait du plan cadastral 
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Plan de situation 
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Plan de masse - Avant travaux 

3 Systèmes Antennaires 

Az: 90°/310° 
HMA: 19.95m 
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Plan de masse - Après travaux 

3 Systèmes Antennoires 

Az: 70'/190'/310' 
SO/S1 /S2 HMA: 19.95m 
+ Equipement Technique 

.5 Antennes '.)G SFR 
NR- .5'.'iOO 
/1.z: 70;190"/31 O' HBA: 19.85m 

/ 

Zone I 
~-ch n_i_<3_u~/ 

-----·---·-··--- ------···----~-- 

Il 
DOSSIER DIM 

PLAN DE MASSE PROJETE 
ECHELLE 1/150 

BAYONNE LACHEPAILLET DATE 12/02/2021 

DU SITE l N' DE PLAN 
1 

INDICE 
1 

FOLIO FICHIER 640122.dwg 
:ë:RT M8BJL:: --------·---------------- 

640122 
1 

2-4 
1 

A 
1 

2/2 DESSINATEUR TELCOM 

CE DOCUMENT E.ST LA PROPRIE.TE SFR. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE 

DOSSIER D'INFORMATION 13 / 29 

12/02/2021 



, 1 

Plan en élévation - Avant travaux 
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Plan en élévation - Après travaux 
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Photographies avant travaux 
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Photographies après travaux 
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET 

REGLEMENTATION 

1 Documents de l'Etat consultables sur le site Internet : 

www.radiofrequences.gouv.fr 
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L téléphonie mobile est aujourd'hui a une technologie de c orr-rr-unic ation 

très courante dans le rronde. En France. 

environ 92% de la population ut ilis e des 

tél.éphones rr-ob ile s . 
Pour établir les corr rrunicat ions. un réseau d'an- 
tennes-relais est installé sur tout le territoire. 

Ce réseau est en constante évolution pour 
s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet, 
si depuis l'origine la téléphonie rr-obile permet 

de transmettre de la voix et des textes courts 

SMS !antennes-relais 2G de 2" génération ou 
2GI. aujourd'hui beaucoup d'autres usages se 
développent comme Les tv1MS vidéo. l'accès à 
internet. la tél.évision .... lantennes-rel ais de 

3" et 4" génération 3G et 4Gl. 

QUI: SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS 
AUX ANTENNES-RELAIS? 

1 
Oue disent les experts'} 

IL est établi qu'une exposition aiguë de forte 
intensité aux champs électromagnétiques ra- 

diofréquences peut provoquer des effets ther- 

miques. c'est-à-dire une augmentation de la 
température des tissus C'est pour empêcher 

l'apparition de ces effets thermiques que des 
valeurs limites d'exposition ont été élaborées. 

Des interrogations subsistent sur d'éventuels 

effets à long terme pour des utilisateurs in- 
tensifs de téléphones mobiles, dont l'usage 

conduit à des niveaux d'exposition très net- 

tement supérieurs à ceux qui sont consta- 
tés à proximité des antennes-relais. C'est la 
raison pour laquelle les champs él.ectroma- 
qn étique s radiofréquences ont été classés, 

en mai 2011, par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer IC IRC) en « peut- 
être cancérogène», en raison d'un nombre 
très l irnité de données suggérant un effet 

Chiffres dés ~- ~ · 
- Fréquences· /, 
GSM 12G].: 900° MHz et 1800 Ml+z .,,. · 
UMTS l3GJ: 900 MHz et 2100 MHz 
LTE 1.4G] : 700 MHz. 800 MHz. 1800 
tv1Hz et 2600 MHz 
�Puissances: 1 Watt à q· elq es 
dizaines de Watts 
'Portées: 1 à 10 km 

Recherche 

Afin d'améliorer les connaissances 
s r les effets sanitaires des 
r adiotr éq ence s , lAnses a été 
dotée par l'État d · n fonds de 2 M€ 
par an. alimenté pa une imposition 
additionnelle sur les opérateurs de 
télé honie mobile 

cancérogène chez L'horr-rr-e et de résul.tats 

insuffisants chez l'animal de Laboratoire. re- 
ioignant en cela L'avis de L'Agence nationale 

de sécurité sanitaire. de l'alimentation, de 
L'environnement el du travail !Anses). publ.ié 

en 2009 et mis à jour en 2013. 

Les conclusions de l'évaluation des risques 
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires 
avérés. 

Certaines publications évoquent néanmoins 

une possible augmentation du risque de 
tumeur cérébrale, sur le long terme, pour 

les utilisateurs intensifs de téléphones por- 
tables. Les conclusions de L'expertise sont 
donc en cohérence avec le classement pro- 

posé par I.e CIRC. Par ail.Leurs, l'expertise 
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.1 

. 1 

1 
1 

fait apparaître. avec des niveaux de preuve 
l im ité s. différents effets biologiques chez 
lHorr rr-e ou chez tanirr al : ils peuvent 

concerner le sorr-rne il , la fertilité rnâle ou 
encore l.es performances cognitives. Des ef- 
fets biologiques, correspondant à des chan- 
gements général.ernent réversibles dans 

le fonctionnement interne de L'organisme. 
peuvent ainsi être observés. Néanmoins. les 
experts de l 'Aqenc e n'ont pu établir un lien 
de causalité entre Les effets biologiques dé- 
crits sur des modèles cellulaires. anirr aux 

ou chez l'Homme et d'éventuels effets sani- 
taires qui en résulteraient. 

Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas 

fondé, sur une base sanitaire. de proposer de 
nouvelles valeurs limites d'exposition pour la 
population générale. 

PEUT-ON ÎTRE HYPERSENSIBLE AUX 

CHAMPStLECTROMAGN~TIQUES? 

Ce terrn e est utilisé pour définir un ensemble 
de syrr>p t.ôrnes variés et non s péc if iqu es à 
une pathologie particulière [maux de tête. 
nausées. rougeurs, picotements J que cer- 
taines personnes attribuent à une exposition 
aux champs électromagnétiques. Toute- 

fois. l'Anses indique qu'en L'état actuel des 
connaissances, « aucune preuve s cientit ique 
d'une relation de causalité entre t'exposi- 

-, 

1 

Valeurs limites d'exposition 
2G : 41 à 58 V/m 
3G . 41 à 61 V/m 
4G : 36 à 61 V.lm 
Radio : 28 V.lm 
Télévision: 31 à 41 V/m 

On mesure l'intensité du champ 
électrique en volts par mètre IV/mt. 

t ion aux rad i olréq uen ces et l 'hypers ens ib i- 
l ité éle ctrorr-aqnètinue n'a pu être apportée 
jusqu'à présent» 

Néa:nn,oins, on ne peut ignorerl.es souffrances 
exprimées par tes personnes concernées. 
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de 

prise en charge de ces patients a été élaboré 
en collaboration avec l.es équipes médicales 

de l'hôpital Cochin à Paris. Dans ce cadre, 

les personnes peuvent être reçues dans dif- 
férents centres de consultation de pathologie 
professionnelle et environnementale [CCPP) 

QUELLES SONT LES VALEURS UMlTES 
D'EX POSJnON ? 

Les valeurs limites d'exposition du public 

aux champs électromagnétiques émis par 
les équipements utilisés dans Les réseaux 
de téléco munication ou par les installa- 
tions radioélectriques sont fixées. en France. 

par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per- 
ettent d 'as surer une protection contre Les 

eHets établis des champs él.ectromagnétiques 
radiofréquences. A 1. 'image de La grande maie- 
rité des pays membres de l'Union européenne, 
celles-ci sont issues de la recommandation du 
Conseil de L'Union européenne 1999/519/CE du 
12 1uillet 1999 relative à L'exposition du public 
aux champs électromaanétiques et conrorrne s 

aux recommandations de l'OMS [Orqanis ation 
mondiale de La santé). 

QUELLES SONT LE:S CONDITIONS 

o·tMPLANTATION? 

li Obtentron d'autorisations préalables au 
niveau na 10nal 

., Préalablement au déploiement d'un ré- 

seau obi le, L'autorité de régulation des 
communications él.ectroniques et des postes 

3 

l 
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(ARCEPJ délivre une autorisation individuelle 
d'utilisation des fréquences à l'opérateur. Ce 
dernier peut déployer son réseau en instal- 

1.ant des antennes-relais. 
.. Tous les émetteurs d'une puissance de 

plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation 
de l'Agence nationale des fréquences (.ANFRJ 

pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une 
puissance comprise entre 1 et 5 watt s sont uni- 
quement sourr is à déclaration 

2l lntcr't'at1on et concertatron au n1"eau local 

� Les exploitants d'antennes existantes sur 
une c orr-rr une transrr ettent, à la demande du 
rraire ou du président dinter corr-rr-unal itè, 

un dossier établ.issant l'état des Lieux des 
antennes concernées. 

Les exploitants de nouvelles antennes- 
rel.ais informent par écrit le Maire ou le pré- 

sident de Lîntercomrnunalité dès la phase de 
recherche d'implantation et lui transmettent 
un dossier d'inrorrr-at ion 2 mois avant le dépôt 
de la derr-aride d'autorisation d'urbanisme. 

Les exploitants d'antennes-relais qui sou- 

haitent Les rnodifier de façon substantielle et 
dont La rnoditica tion serai susceptible d 'avor un 
impact sur le niveau de chan ps électromagné- 
tiques émis doivent transn ettre au maire ou au 

président d'intercornmunalité un dossier d'in- 
forrr.ation deux mois avant Le début des travaux. 
_.. Pour les installations radioél.ectriques ne 

nécessitant pas d'autorisation durb anisr e 

[exernpte : antennes implantées sur des 
pylônes existants d'opérateurs de c ornrr-u- 
nie arions électriques. de TDF ou de RTE), La 
transmission du dossier d'information a Lieu 
au moins 2 mois avant I.e début de l 'irr-ptanta- 

t ion de l'installation. 
.. À la demande du Maire. le dossier d'in- 
formation peut contenir une simulation de 
l'exposition aux champs électrornag nétiques 

generee par l'installation selon Les Lignes 
directrices publiées par l 'Agence nationale 
des fréquences. 

Le dossier d'information et la simulation 
d'exposition [lor squel le a été demandée) sont 
n is à disposition des habitants de La com- 

n une concernée au plus tard '10 iours après 

Leur communication au Maire. Les habitants 
ont ensuite 3 semaines pour formuler Leurs 
observations Lorsque Le Maire ou Le président 
de l 'intercorr- rnunetité leur ont donné cette 
possibilité. 

Le Préfet peut. l or squil est irr-e qu'une 
médiation est requise, réunir une instance 
de concertation de sa propre initiative ou à la 
demande du Maire ou du président de l'inter- 

communalité. 

31 Respect des règles durbarusrr-e 

Ouelle que soit leur hauteur, les antennes 
émettrices ou réceptrices. installées sur I.e 
toit. la terrasse ou le Long d'une construction 
existante, sont soumises à · 

déclaration préalable lorsque ni L ·em- 

prise au sol ni la surface de plancher n'ex- 

cède 20 m' lar ticl e R.421-'17 al et f) du code 
del 'urbanisme) ; 

permis de construire au-delà de 20 n"'2 

d'en prise au sol ou de surface de plancher 
[artict e R. 421-14 al du code de l'urban is el ; 

Les antennes au sol constituent des 

constructions nouvelles et sont soun ises, en 
application des articles R. 421-1. R. 421-2 et 
R. 421-9· du code de t'urb anisrr-e , à 

� déclaration préalable Lorsque Leur hau- 
teur est inférieure ou égale à 12 met que la 

surface de plancher ou L'emprise au sol est 
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 r ' ; 

déclaration préalable Lorsque Leur hauteur 
est supérieure à 12 m et que ni la surface de 
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n 

1 

plancher ni L'emprise au sol n'excède 5 r02 ; 

.. permis de construire lorsque Leur hauteur 
est supérieure à 12 met que La surface de plan- 

c her ou l 'er,, prise au sol est supérieure à 5 rP2 : 

permis de construire, quelle que soit leur hau- 
teur. Lorsque l 'emprrse au sol. ou la surface de 
plancher excède 20 IT'' 

Ces obligations sont renforcées en site clas- 
sé ou en instance de classement, dans le pé- 
r irnètr e d'un site patrimonial rerr-ar quab le et 

dans les abords de monuments historiques. 

Les installations qui ne sont soumises à au- 
cune formalité [pas de modification de l'aspect 
extérieur d'un immeuble existant. moins de 

12 mètres de hauteur. et local technique de 
moins de 5 m2) doivent néanmoins respecter 
les règl.es générales dur hanisrr e et. le cas 
échéant. Les règles du plan local d'urbanisme 
!article L. 421-8 du code del 'urb anis el. 

QUI CONTRÔLE L'EXPOSITION OU PUBLIC "? 

L'Agence nationale des fréquences fANFR] 
est chargée du contrôle de l'exposition du 
public. Les résultats des mesures peuvent 
être consultés sur le site www.c artor adio. 
fr. Les organismes chargés des mesures sur 

le terrain doivent répondre à des exigences 
d'indépendance et de qualité : il.s sont obliga- 
toirement accrédités par le Comité français 
d'accréditation ICOFRAC). 

Toute personne peut faire réaliser qr atui- 
terrent une mesure d'exposition tant dans 
des locaux d'habitations privés que dans des 
lieux accessibl.es au public Horr ulaire de 

demande sur le lien : https:l/www.service- 
public.fr/part icul iers/vos droits/R 35088]. 
Une telle demande doit être signée par un or- 
ganisn e habilité lc ollect ivités territoriales, 

associations agréées de protection de L'envi- 
ronnerrent, fédérations d'associations fami- 
liales ... ] avant d'être adressée à L'AN FR. Par 
ailleurs, L'ANFR a pour mission de préciser 

la définition des points atypiques, lieux dans 
l.esquels le niveau d'exposition aux champs 
électromagnétiques dépasse substantielle- 
rrent celui généralement observé à lér hell.e 

nationaLe, puis de les recenser et vérifier 
leur tr a iterrvent, sous réserve de faisabilité 
technique. 

Phor.o : Antenne ïo1ture/Ile-de-France 
CArnaud eouisaou/MEDDE 

' .... OOO(eptlon graJÎ)IQU e et lmJ)'(SIIOn: 1/.H,Y/Sf".St/Afl i' · A ;,~lf,t 
__,,. Lt!i! 1mpr1me sur du p,3p1a œrt1f1é ècolabel eurcoéen 
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obligations. 

qui concernent notamment la couverture de la population. la 

qualité de s.ervir e. le paiement de redevances. la fourniture de 

certains services ainsi que la protection de la santé et del "environnern ent . 

Ct~ e 'ithe pr e s en e cert ames de ce:: obl iqat ien s en distinguant. 

dans le cadre des autorisations qénèrstes. les obligations réglementaires 

qui sont identiques quel que soit l'opérateur el qui tigu rent dans le code des 

postes et des corn rnun ic at ions électroniques ; 

� dans le cadre des autorisations d utilisation de fréquences. les obligations 

imposées par les décisionsadminis·tratives individuelles quis.ont spécifiques 

à chaque opéra·teur en échange du droit d'ut ilis er les f réqu en ces qui relèvent 

du domaine public de l'Etat. Ces obl iq atlons figurent dans les décisions 

individuelles de lAut orité de ré9ulation des communications électroniques et 

des postes lARCEP) 

L'.ARCEP assure le contrôle du respect de l 'ensernbte des obligations 

régl.ernentaires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque 

opérateur. 

SFR 

~

�: . 

.. - .· . ..... -~.·.:··.··-. 

;., 
.- ' �. _.· ~. -~./ 
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Les obliqations rèqlernentaires identiques, 

quel que soit l'opérateur 

1 
Elle po1 ten t notamment sur 
les aspects suivants 

1 
t.e s ::;n:::i1t1on;; ~e p sr msnen r e, ::e :::;iJa!r1e et ::îe 

:11sp:in1bll1te :u resea.J ?1 ::.1 servz e : 

topér ateur doit prendre las mesures necessa1re5. 

� pour assurer de manière permanente ?.t ccrmnue 

1 ·!?xpl:i1t2t1Dn du rè22,au et ::J;,s :;ervir:2·;;. de, 

ccmrnurucatiuns èl-ectn:,n1q Je::-, 

� pour remè:her, sans les .·-.Hat; le:=: pl JS brets, aux 

-'èfaillam:es :lu 5.'t�stème .Jègr;;rl;mt I.;; � u;;lité du 

s.erv1 ::,e pou r 1 ·s, ns ern b I?. :i J une 

,..., 
1 

\ 

àrt. L33-1 
·2 t 

ê. rt. D9,S:-4 

partie GE' s r. li!:? nts .. 

� pour g.;r.Entir une auslrtè et 

une d1s.p:::in1bi11té de ::;ervic,e, 

s ... st 1::.t a I ss nte s. L'op èr at e rr d Dit, 

notamment. mesurer les. md1::ateurs. d:e �· Ja,frt.e· e 

n 
servrcs ::1rMinis par l 'ARCEP :-t te srnettre à dispc,s.rt1·:in 

:1 J pub üc . 

Les p re se ri ptions ex igèe s par la protection de la 

santé et de l'environnement et par Les objectifs 

d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 

L'::ipèrnte- Jr L:Oit respecter les �.J.;leurs limites _ ·e}:- 

p::r::.iti:,n du pt1bli~ .;rn,: cha fflP'=· èle,ttr:Jm?. gnètiq Je,s 

lu:èes P= r le ::lè:::ret du 3 mai ,::-_ 2. Il , t::iit ve1IJer à 

l 
Déc.ret du 
3.5.2002 

r.e q Je 1 ·eJ:p;::1s1tir::in ::les èta:blis- 

s.ements. scol;.; 1rs,,s, r.rèrh~, et 

èta-blissements. ;:le s::iin :;rtuès à 

ffiDlnS ne D:l mètrf:'"S., s.:i1t .;?1JSS,l 

f.aible rue, pDss.ible, tDut en prèse,rv.s·n1 I.:! qu:.:-litè dJ 

s.er\�îce ren::lu. Il dDit: ~gaiement Db11:nîr une autr>n- 

s.st1rm r.l'1mpla ntatinn auprès dei I Â:,ern::e N.ationa le 

rls,,;. Frèque,n-ces, r:iu1 est :::har~e rle '!teiller ;;.u re,spe,:::1 

. 2s v.2 I?. Jrs limites r:l'exp.:(s1tion. u p Jblir:. 

Il oit, enhn, veiller à ce que 1. ïnsta llstion des mtras- 

tructures et des é,...,uîpements sur le rlnma,ine pJblic 

:iu .. an;. le:: adre· :i.e s.er·,nt1Jdes. IÉ"ft,Eles. sur les prn- 

pn?.tè-5, prr,,iè:e;., soit rè.:;lls..'è-,e r.l.:;ns 

le respe:::t ne 1 ·env1rnnn:m:,nt et ... e 

L'acheminement des appels d'urgence. 

L'opèr;;teur j;::i1t prE,ni. rn t'.:liJt?.s les. rne,s.ures de 

n.:Hureà garantir un .a·~cès minterrnmp1J .a .JX s.:?nn .. s,,; 

:r Jr: enr.e, de manière è .ar.heminH !.es .. appels 

-::· Hgenc?. vers le, ce,ntre c:impétent rnrr'E'spon'.':l.;;nt â 

la ID c.a,I i s.at 10 n de 1 ·:::,pp~ Lant . 
. à rt. D 9E!,·~4. 
et Cl.98-8 

3 

î 
l SFR 

1 ... ~' - l 
l 
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites 

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des 

fréquences 800 "-1Hz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz et 

2600 MHz 

Elles portent notamment sur l s 
points suivants 

n 

L: ::.uverti..ire :e I;; p oputanon . 

Les opérateurs. rnobüe s ont des obligations 

individuetle s en matière de couverture mobile! 

suivant le service 2G IGSM, GPRS, Et::lgel 3G IUMTSI 

ou 4G (LTE). 

En 2G, B0u)1gues Telecom, Orange France et 

SFR ont chacun L'obligation de couvr ir 99%, de La 

population métropolitaine, en incluant la réalisation 

dupr:l;:;ir2rnme-n::l1:in2I :l"ex1en5tDn _el.:: r e uver tur e 

?G r:e,:=; r entre s-bo JrQ:i 1:.1:;,ntihèe:::. en ... z;.ines. 

btanrhe s �. r:·:?st-à-;:J1re rouverts par aucun :-e- ce s 

tr ois :,pèr;te,urs. 

A traver s 1 ·-:r:r::,r. :.lu ?7 tèvri.er ~·=- 7. le:: op èra teur s 

;:11-.1 è;::: lern?.nl tsn Je .. ,:? ::,uvrir IE·s. = );E'S .. E' trsns- 

pJrt pr e nts ir es [e utnr oute s. r oute s ;:ve .. rn trs hc 

supe neur #. ::i::t:::. vèh1::ule-s par jour E·l :;:;_;:e5 rel12 nt, 

. ;:;J s;,1n :1:;, r hsn .J;;. raèp,2.rl:emimt, l!:'s prète·r.lures ;:.ux 

;::i ,J::- prèle rt Jr:? si a 1n ;.1 :- J ·; a rnèl, :ire r 1-- .. :-;,U\':?rlu re 

et I; '.:;d= lrte. e ;,erv,:::e sur les s xe s tE>rr:)VI:: ir es , 

En 3G, les obligations de B0u:,,1gues Telecom, Orange 

France, SFR et Free Mobile, portent re spectiverne nt 

sur une couverture de 75 %, 98 %, 99,:3 ''/" et 90 °;i:, de 

La pop 1Jl at ion métro po Lita in e. 

En 413, à 800 Mhz, Les obligations de Bouygues Té- 

lécorn, Orange France et SFR portent sur une cou- 

vsrture de 99,6 % de La population en janvier 2027, 

êNec une obligation départementale de '7'5 % et une 

obligation en zone de déplo iarnent pr ior itaire- de 90 

% d'ici [anvier 2022. Dans le cadre de le1Jrs autori- 

satic,ns à 2,6 Ghz, les. opérateurs Bouygues Télécom, 

Free Mobile, Orange France et. SFR ont l'obligatiein 

P ota: An·e 1ne T i:u~e/lle-de-Fra ce 

~Arnaud Bcu~sso /~EDC~ 

1 

de cou·i.trir 75 c:-o de la pc,pulation en octobre 2023, 

a·i/ec un ré seau à très ha ut d è bit mobile. 

Cha:,.JE' =:ipèr.Et:<ur mDbll'E' trtJI.;; ire n·.rne 11::;;,nr.e :?5-t 

tenu je publier s.Jr ;.::,n a.1te: 'l\'!?b !"1e::, mtnrmat,:m;:; 

r:?latr~e,s ~ s . .?. �� DJV::rture· :lu t!:'rrrt:::i1re. Des enquêtes 

de ter ra in sont me né es annuelle me nt au n i',�eau 

d'ert~1iron 250 c:anfons afin de �.,iérifier la fiabilité 

des cartes publiées, :.el:m Jne mèthD:j? :::ètin1:? p.a r 

IAR2EP. 

Le,;:; ;::m:: rt 1::in; :;e permanen:: ... :E ::.J.al1te et :e 

::1spon1bilrte:es s.erv1f.esm::,btl::;: 

Cha r e, op èr.a te J r .. .'oit re, ;.pe cte r. :::'a n s. s.a .zr:, ne 
ne c :, N !?rt .1re, ::es ::,b Il~ atm ns. en m.at lèr e =-~= 

::1u.a l1tè :te :::!?r"''r e. Ce,; :::ibl1galun; port!:'nt p:::iur le 

::!:'r ... ·1..e tèlfph:.ink ue s.1r un t2ux ::le rè-uss1t:? ;:?; 

::;:,rnmun1 .. ?.ti::ins !?n :=. ;_. IDmèr;;tmn à 1 ·1ntèr1e r :?t -~ 

1 ·e:~:1:èri:?ur :s bât1m:::rrts., :: ·a J m:,m:;. 1:: ;t.o·= Jtres 

Dbl1gat1r.:ins s:::cnt ti>:~s p:::rur le�; :=:er\'lr::?s 5M: el l·!?S 

tr .; n stes rts. :;:',1::, ::'on nè?.; .. 

LARCEP rnn:' Hl el p .Jbl1e ch,:: que-a nnèe une en:-u2te- 

m:::ib1le :;u, ·,·,=·=' nr:itarnrn·e-nt .è vènh!?r le respe::t :.t:'S 

::'.ibl1;::t1!:tn!:: e r.ha :-u;, r:,pèrate,Jr. 

P.ar .:=.1llet1rs. e,t P= r.allèl!:'me�nt a,.ix :,bl9at1:1n:: 

impo-s.è-e::: p.a.r !"Etat a JX Dpèr.ate.Jrs. rnentmnnèes :!an; 

la pré:::e,nte hr.he. r.eEi. r:le,rn1ers. ont èr-21-erne,nt ::es 

E-ng; ~Ements c::intra:::tuels è 1 ·è: ?.r. :.le leurs :::IJe,nts., 

:iui p::irtent n:it.amment sur la :::i1.Nerture, 12 :::1:1nttrt ,t::. 

et 1.: rua I itè :1 u = er,,· 1c e. 

1 Les ~rrte:res a· tnh:::iati,r 'ie lac~,rertw-e fg!.!ren !lares 
la 1Eci's�cr- oe l'ARCEPr" 2'GC7-C 15 nu l~2.2!1C7 
1 Z'or€s les l'l'loir s o'erse; 111. territ ire: rn ·% œ l.a ri-coda- 
ti:;r et 63 % olE la tIJt:rn.lath:ir 

' ,:m,.;,plî,)n ,,-lPt.1uœ oil iraprezioo: ,!/f[(!E. �;;p:;,51/A t:' 
1mpmne· u..- du pq::~cr c«lihé écol;,t,t,l ,,..ir-, 

1 
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3e PARTIE - Pour aller plus loin 

3.1 LES PHASES DE DEPLOIEMENT D'UNE ANTENNE-RELAIS 

Modification d'une 

installation existante 

Nouveau site 

u 
� Absence de réseau 
� Réseau saturé 

Réseau 
opérationnel 

Travaux 
Intégration dans 

l'environnement 

Recherche et choix 
de l'emplacement 
pour une nouvelle 

antenne-relais 

V 

Demande 
Autorisation 

d'émettre 
à l'Agence 

Nationale des 
Fréquences 

Le cas échéant 

Autorisations 

~ ... ~ .. ~ 
'b· . . .,',. ... 

Le cas échéant 
Etude avec 

le/les 
bailleurs. 

Signature bail 
ou achat 

Information 

administrés 

Portée par la 
commune 

.., 
Concertation 

avec la mairie. 
Remise du 

Dossier 
d'information 

Mairie 

Pour permettre à ses clients de disposer de services de téléphonie mobile innovant 

et de qualité, il est nécessaire, pour un opérateur de téléphonie mobile, 

d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utilisateurs. 

Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de qualité et d'évoluer au 

rythme des utilisations de la populatio 

n 
1 
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n 
3. 2 LES TECHNOLOGIES DEPLOYEES 

1 

r'i 
1 
1 

le GSM, « Global System for Mobile 

Communications » (Ia « 2ème génération » 

ou 2G) qui utilise des fréquences autour de 

900 MHz et de 1800 MHz, essentiellement 

destinées au transport de la voix. 
'î 

1 

ri 
1 

3 

la l TE, « long Term Evolution » (la« 4ème 

génération » ou 4G) qui utilise des fréquences 

autour de 700, 800, 1800 et 2 600 MHz, 

permettant le transfert de données et 

l'accès à l'internet mobile en très 

haut débit 

n 
n 

n 
n 

2 

l'UMTS, « Universal Mobile Telecommunication 

Systems» (la 3ème génération » ou 3G) qui utilise 

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100 

MHz, permettant notamment le transfert de 

données et l'accès à l'internet 

mobile. 

4 

le NR, « New Radio» (la « 5ème génération » 

ou 5G) qui utilise des fréquences autour de 

700, 1800, 2100 et 3 500 MHz, dans une 1ère 

Phase, permettant le transfert de 

données et l'accès à l'internet 

mobile en temps réel 
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Information sur risque de brouillage TNT 

111t1J11111 

ANFR � 
LES ~ÉSEAUX 4G DE TÉLÉPHONIE MOBILE 
SE. DEPLOIENT DANS VOTRE QUARTIER 

le-s opérateurs de tél"êph onl-e n~t.Hle p-o:mrsu l'V'e-nt le d,éplolement de 
l,e,u rs :s-ervh:,e,s de très ha ut d,èblt meb: le (4 G). 

(etti:- :echn·-h:>gle appo e, des c:apacllJË-s !!i.Upplëmentalires p ar 
ranoor; aL r~?St::'i:ll.. )G c: 3(; Elle pi:rTe ne rép,o,Rdre au:K besoins 
crotssants des Francats qu son de on.s e- pus ,..o..,...breLi. 3 ;,c::c-Cf' 
à 1n:er ,e: en mobt ttè, D-... e,tJ" srn srrp hone ou lei.. r ablerte tsc le. 

Elle apporte un meilleur débit, des éc hangeis. de don èes plus 
raplde-s a nst que de nouveau'X contenus et 11.as.ages pou le grand 
pubnc et les entre,p.rls,es. 

A. :ia·- s certains cas. La 4G peut affecte, lai rè<eptlon des ,chaines 
.. de t,élé1.,lslon, rorscu'et es son! ca1DtE>es par ,.me ante-ne ra e~-J. 
El e n'a cas de conséquence sur la ,ë,ce:,tlcn de a e-lé'.' sien ca .ti.J�: . 
satel t e. c~ r� 'J'- .(t,re opt oi...113·_ 

:Jour '.l '"emedter.run d1spos1t11d1ass1,-stanceetd1lnter,entlon 3 ë:é ms; c- pi-cc pa'" l'Age-;:e n.a:lon.ale 
des ·rè::p .. €'ni:es .;A ···FR) e: es op erareu .. s de L ép on e mot: lie- co ice"nes · - 

r"J 

1 

SI vous C10NSTATEZ 
DES PERTURBATIONS, 

S.tGNALIEZ-LES: 

-::: vcius .. 3tj ez en 1oaemen: collec~ r. derr ande a �rotre S! ne : ou 
'}i:S". -r- Jlrn c "lrne ... t .e de f;; re la dêrr: rc -· 

n En ca'.:- de- :susl)ICIOl'l de brouatlag-e par a mise en ser,,lce d'un s te 4G, '.'-O.Js (DL. vo:re- synd c e-n 
h.a::i ta: colle-:: I"") ê:E<s '"&onta::: e ;3'1c1 que.lqu,es Jours maidmum pi:..ir '"'rogram=er l'lnte�r\le-ntlon d', .. ·n 
- n:en 11::. e. 

n 
[>t:�s s-c..autaons lde>ntlifh?es "OU r remèdle-r au:.: :oert..Jrb at :r; causées µa r la 4G sont ·f1 anei::>es p3r -E�s 
cpe- a e-..i'"s de :él�:~1-{Yle mobl e:� \lous oou·,,ez t:éne-flcle-r ::f,.1-(I Intervention g :atulte :-.a 1a-1 su le 
s te rec12>\�i::i1·l.a:n:. '"ou e- appelant le 0970 8. 8 B B rappel ni::.n st.r:axèL 

1111111 
ANFR 

_ AJ2rKc! -.:.uorole ces treq~nces :,ANF ~, es::. un üf�Jali :.me J:4Jbllc rattJee JU 'Tilnl::.tere ce 
ITccnorr,e et œs ::in:inc,as ,e s rn ·ense"'1bh? ::t. ~v.::.ni d.C�$ rrêquence: radloeie<tncr es. en 
:-ra"c:ee: s·.3$51.Jf'EH"iC ;:imrr'*":'! too .a '"necoe:nJslence œ celte r·:::Ss.:::iû>v:? mtre::.c1Jshas1JtJ11gt,:i.rs~ 

1 
1 
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Objet du rapport 

Ce document présente les rapports de simulation de l’exposition aux ondes des antennes à 

faisceau fixe et des antennes à faisceaux orientables émises par le projet d’installation 
radioélectrique située Le Forum, Route des Pontots 64100 BAYONNE diffusant les technologies 

dont le détail est explicité dans le chapitre 4, selon des résultats harmonisés conformément aux 

lignes directrices nationales1 publiées le 23 décembre 2015 par l’Agence nationale des 
fréquences, prévues dans l’article 2 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, 

à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes 

électromagnétiques, et mises à jour en septembre 2019 pour la prise en compte des antennes à 

faisceaux orientables utilisées notamment en technologie 5G. 

Ce rapport est sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation radioélectrique et ne valent 

que pour l’installation spécifiée de SFR. 

Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau réel d’exposition une fois l’installation 
en service. Seule une mesure réalisée conformément au protocole de mesure in situ ANFR/DR152 

en vigueur par un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) permet 
de déterminer le niveau d’exposition réel et de vérifier le respect des valeurs limites d’exposition.  

  

 
1 Cette publication des lignes directrices nationales est prévue à l’article 2 de la loi n°2015-136 du 9 février 2015 qui 

dispose que « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale des 
fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des 
simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique ». 
2 Ce protocole de mesures a été publié au Journal Officiel de la République française, n°0271 du 21 novembre 2017 

texte n°21, Arrêté du 9 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ 

visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de 

l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, JORF n°0271 

du 21 novembre 2017. 
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1. Synthèse 

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 0 et 1 

V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 0 et 1 V/m pour les antennes à faisceaux 

orientables. 

 

L’exposition maximale simulée pour le projet d’implantation de l’installation située Le Forum, 

Route des Pontots 64100 BAYONNE est comprise entre : 

 

• entre 0 et 1 V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 0 et 1 V/m pour les antennes à 

faisceaux orientables pour l’azimut 70°  

• entre 0 et 1 V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 0 et 1 V/m pour les antennes à 

faisceaux orientables pour l’azimut 190°  

• entre 0 et 1 V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 0 et 1 V/m pour les antennes à 

faisceaux orientables pour l’azimut 310°  
 

2. Description du projet 

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR projette l’installation d’antennes relais 
émettant sur la bande de fréquence 3.4 GHz – 3.8 GHz pour contribuer à la couverture de votre 

quartier en 5G. 

3. Plan de situation 

Les antennes et les azimuts (rayon principal) pour les antennes Directives sont précisément 

localisés sur la carte. 

Afin de faciliter l’analyse de la zone étudiée, la zone géographique (de rayon 100m en zone 

urbaine) représentée est centrée sur l’installation radioélectrique de l’exploitant. 

Les établissements particuliers sont localisés par un pictogramme en indiquant le nom (quand 

l’information est disponible) et le type (crèche, établissements de l’enseignement primaire ou 
secondaire, établissement de soins…). 

L’axe de rayonnement principal dans le plan horizontal des antennes est représenté par une 
flèche. 
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Source fond de carte : Bing Maps 

 

Liste des établissements particuliers dont l’emprise est située dans un rayon de 100 m 

Dans un rayon de 100 m de l’installation radioélectrique, on retrouve les établissements 
particuliers suivants :  

 

 type nom adresse 

1 Micro-crèche Copains 

& Copines 

Copains & Copines 9 Rue Raoul Perperes 

Zone du Forum 
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4. Caractéristiques de l’installation 
 Description de l'installation 

Coordonnées 

géo(EPSG:27572) 
Longitude ou X Latitude ou Y 

290030 1839520 
Altitude (NGF) 4 m 

Hauteur du 

support 
21 m 

Nombre 

d'antennes 
3 

Type Directives 
Azimut 1 70° 

Hauteur milieu 

de l'antenne 
19.85 m 

Systèmes 2G 3G 3G 4G 4G 4G 4G 5G 
Faisceaux fixe / 

Faisceaux 

orientables 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
fixe 

Faisceau 
orientable 

Bande de 

fréquence (MHz) 
900 900 2100 800 1800 2100 2600 3500 

Puissance 

maximale en 

entrée 

d'antenne (W) 

39.8 20 8.7 15.8 14.5 17.4 35.5 199.5 

Angles 

d’inclinaison (°) 
0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 

Azimut 2 190° 
Hauteur milieu 

de l'antenne 
19.85 m 

Systèmes 2G 3G 3G 4G 4G 4G 4G 5G 
Faisceaux fixe / 

Faisceaux 

orientables 

Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

orientable 

Bande de 

fréquence (MHz) 
900 900 2100 800 1800 2100 2600 3500 

Puissance 

maximale en 

entrée 

d'antenne (W) 

39.8 20 7.8 1 14.5 15.5 35.5 199.5 

Angles 

d’inclinaison (°) 
0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 

Azimut 3 310° 
Hauteur milieu 

de l'antenne 
19.85 m 

Systèmes 2G 3G 3G 4G 4G 4G 4G 5G 
Faisceaux fixe / 

Faisceaux 

orientables 

Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

fixe 
Faisceau 

orientable 

Bande de 

fréquence (MHz) 
900 900 2100 800 1800 2100 2600 3500 

Puissance 

maximale en 

entrée 

d'antenne (W) 

31.6 20 7.9 1 14.5 15.8 35.5 199.5 

Angles 

d’inclinaison (°) 
0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 
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5. Résultats de simulation 

La simulation3 est réalisée pour différentes hauteurs. Les valeurs présentées correspondent au 

niveau d’exposition aux ondes en intérieur (en volts par mètre : V/m) des antennes à faisceaux 
orientables et des antennes à faisceau fixe émises par l’installation située Le Forum, Route des 

Pontots 64100 BAYONNE avec un abaissement de 20 % correspondant à l’atténuation due à un 
simple vitrage ce qui correspond à 2 dB. 

Les simulations sont réalisées en zone urbaine avec la résolution suivante : 5 m. 

Les facteurs de réduction suivants s’appliquent pour cette installation : 

 

Un facteur de réduction sur 6 minutes de 4 dB est appliqué au niveau calculé à puissance 

maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceau fixe. Cette valeur 

déterminée par l’Agence nationale des fréquences correspond au facteur médian observé sur les 

mesures réalisées entre la valeur cumulée extrapolée et la mesure large bande du cas A, quand 

la téléphonie mobile domine. 

Un facteur de réduction sur 6 minutes de 13.5 dB est appliqué au niveau calculé à puissance 

maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceaux orientables. Ce 

facteur de réduction correspondant à un balayage du faisceau pendant 4,4 % du temps dans une 

direction donnée. 

Le facteur d’atténuation de duplexage temporel TDD de 1.25 dB est appliqué pour les fréquences 

3500 MHz  de cette installation. 

Les couleurs affichées sur les cartes suivent le code couleur suivant : 

Niveau Couleur 

Strictement supérieur à 6 V/m :  

Entre 5 et 6 V/m :  

Entre 4 et 5 V/m :  

Entre 3 et 4 V/m :  

Entre 2 et 3 V/m :  

Entre 1 et 2 V/m :  

Entre 0 et 1 V/m :  

 
3 Le modèle utilisé tient compte des effets dus au bâti (réflexion, diffraction, masquage), fiabilisé par des mesures 

réelles terrain. 
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a) Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par 

rapport au sol 

Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol en intérieur 

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceaux orientables est compris 

entre 0 et 1 V/m  

  

 

Légende 

 

Source fond de carte : Bing Maps 
 

Exposition simulée au niveau des établissements particuliers dont l’emprise est située dans un 

rayon de 100 m 

 

 type nom adresse niveau estimé 

1 Micro-crèche 

Copains & 

Copines 

Copains & 

Copines 

9 Rue Raoul 

PerpÃ¨res Zone 

du Forum 

entre 0 et 1 V/m 
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À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceau fixe est compris entre 0 

et 1 V/m  

  

 

Légende 

 

Source fond de carte : Bing Maps 
 

Exposition simulée au niveau des établissements particuliers dont l’emprise est située dans un 

rayon de 100 m 

 

 type nom adresse niveau estimé 

1 Micro-crèche 

Copains & 
Copines 

Copains & 

Copines 

9 Rue Raoul 

PerpÃ¨res Zone 
du Forum 

entre 0 et 1 V/m 
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b) Simulations à différentes hauteurs 
  

Les antennes projetées sont Directives. 

Une modélisation est réalisée par antenne. Pour chacune, l’environnement est différent, 
l’exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d’une antenne à 
l’autre.  

i. Azimut 70°: antennes à faisceau orientable 

 Pour les antennes à faisceau orientable dans l’azimut 70°, le niveau maximal calculé est 

compris  entre 0 et 1 V/m . La hauteur correspondante est de 8.5 m . 

 

Légende 
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ii. Azimut 70°: antennes fixes 

 Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l’azimut 70°, le niveau maximal calculé est 

compris  entre 0 et 1 V/m . La hauteur correspondante est de 8.5 m . 

 

Légende 
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iii. Azimut 190°: antennes à faisceau orientable 

 Pour les antennes à faisceau orientable dans l’azimut 190°, le niveau maximal calculé est 

compris  entre 0 et 1 V/m . La hauteur correspondante est de 8.5 m . 

 

Légende 
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iv. Azimut 190°: antennes fixes 

 Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l’azimut 190°, le niveau maximal calculé est 

compris  entre 0 et 1 V/m . La hauteur correspondante est de 12.5 m . 

 

Légende 
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v. Azimut 310°: antennes à faisceau orientable 

 Pour les antennes à faisceau orientable dans l’azimut 310°, le niveau maximal calculé est 

compris  entre 0 et 1 V/m . La hauteur correspondante est de 8.5 m . 

 

Légende 
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vi. Azimut 310°: antennes fixes 

 Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l’azimut 310°, le niveau maximal calculé est 

compris  entre 0 et 1 V/m . La hauteur correspondante est de 8.5 m . 

 

Légende 
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[Source fond de carte : Bing Maps] 
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Conclusions 

 

❖ Exposition par antennes à faisceaux orientables 

Le niveau maximal d’exposition simulé à 1,5 m de hauteur est compris entre 0 et 1 V/m . 

Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceaux 

orientables: 

 Azimut 70° Azimut 190° Azimut 310° 

Niveau Maximal entre 0 et 1 V/m entre 0 et 1 V/m entre 0 et 1 V/m 

Hauteur 8.5 m 8.5 m 8.5 m 

 

 

❖ Exposition par antennes à faisceau fixe 

Le niveau maximal d’exposition simulé à 1,5 m de hauteur est compris entre 0 et 1 V/m 

Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceau 

fixe: 

 Azimut 70° Azimut 190° Azimut 310° 

Niveau Maximal entre 0 et 1 V/m entre 0 et 1 V/m entre 0 et 1 V/m 

Hauteur 8.5 m 12.5 m 8.5 m 

 

Fin du document 
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